1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 16.10.2017

1. Koaksialni kabel do antene z zracnim dielektrikom ex€, in karakteristicno upornostjo
R«=50Q je_zalila deZevnica z razmeroma nizko prevodnostjo in relativno dielektricnostjo
€.=80. KoliksSna je karakteristicna impedanca R¢'=? kabla z dezevnico? (u=Mo)

(A) 0.630 (B) 5.60Q (©) 447q (D) 4000Q

2. PloScati dvovod izdelamo iz dvostranskega vitroplasta za tiskana vezja v obliki
traku Sirine w=28mm. KolikSna je debelina vitropasta d=? z relativno dielektricnostjo
€=4.6, da ima dvovod karakteristicno upornost R«=10Q? (U=Mo, Cox=3¢10%m/s, Zo=377Q)

(A) 0.35mm (B) 0.75mm (O 1.2mm (D) 1.6mm

3. Neznano breme Rs prikljuc¢imo na akumulator U=12v preko dvovoda s karakteristicno
upornostjo R«=100Q in zanemarljivo majhnimi izgubami. KolikSna je upornost bremena
Re=?, Ce je elektricna energija v dvovodu dvakrat vec¢ja od magnetne energije?

(A) 70.7q (B) 1000 (O 141q (D) 200Q

4. Koaksialni kabel ima Zilo premera 2a=2mm in oklop premera 2b=7mm. vmes je polietilen
z relativno dielektricnostjo €,=2.25. Tok napredujoCega vala znasa Iy=10mA. Koliksna je
najvecja elektricna poljska jakost |Ewx|=?7 napredujocCega vala? (u=po, Zox~377Q)

(A) 400V/m (A) 600v/m (A) 200Vv/m (A) 800Vv/m

5. Merilni mosticek je prikljucen na brezizgubni vod s karakteristicno impedanco N
Z=50Q, ki je na drugem koncu zakljucen na potenciometer R=0Q..300Q. Po kaksni krivulji
se giblje konica kazalca odbojnosti v Smithovem diagramu, ko vrtimo potenciometer?

(A) premica (B) spirala (0O elipsa (D) kroznica

6. KoliksSna je fazna konstanta B=? v brezizgubnem TEM prenosnem vodu pri frekvenci
f=100MHz. Hitrosti napredujoCega oziroma odbitega vala znaSata v=+/-2¢10%m/s. (e=z€,
M=Mo, Cox=3¢10%m/s)

(A) 6.28rd/m (B) 3.14rd/m (c) 0.50m/rd (p) 1.50m/rd

7. Radijski sprejemnik ima pokvarjeno frekvencno skalo: radio sicer deluje, a ne vemo,
na kateri frekvenci sprejema. S katerim merilnikom lahko ugotovimo frekvenco sprejema?

(A) spektralni (B) frekvencni (C) toplotni (D) grid-dip
analizator Stevec merilnik moci meter

8. Da znizamo popacenje signalov, neZeljene odboje na UTP kablu duSimo v omrezju
Ethernet z naslednjo zakljuc¢itvijo karakteristicne upornosti R«=100Q:

-in RB-’OOQ -in RB-’OOQ -in RB=1OOQ -in RB=1OOQ

9. MoC napredujoCega vala znasa Py(0)=32w ter moC odbitega vala Po(0)=1w na zacetku
prenosnega voda z nezanemarljivimi izgubami. Koliko moCi se skupno troSi v vodu Pizuw=7,
Ce poznamo odbojnost bremena r=0.5+j0.5 na koncu prenosnega voda?

(A) 27w (B) 8w (Q) 24w (D) 3w

10. Koaksialni kabel s karakteristicno impedanco z=50Q ima pri frekvenci f=500MHz
slabljenje a/1=0.1dB/m. KolikSna je upornost vodnikov (zila+oklop) na enoto dolzine
R/1=? pri navedeni frekvenci, e smemo izgube v dielektriku kabla zanemariti?

(A) 10Q/m (B) 209Q/m (©) 1.1509/m (D) 2.39/m

11. Napetost na zacetku voda R=50Q merimo z osciloskopom. Ko zacetek voda prikljucimo
na enosmerni tokovni vir z neskoncno notranjo upornostjo, osciloskop najprej pokaze
U:=10v, ki se cCez cCas izniha v U,=33V. Na kaksSno breme R=? je prikljucen konec voda?
(A) 15q (B) 50Q Q) 95q (D) 165q

12. Radijski spektralni analizator najpogoste%e prikazuje na svojem zaslonu jakost
spektra [F(f)| kot funkcija frekvence f v naslednjih merilih (skalah):

(A) X=1inearno(f) (B) X=1inearno(f) (C) x=Tog(f) ¢
Y=1linearno|F(f) | Y=log|F(f) | y=linearno|F(f)| v

Priimek in ime: Elektronski naslov:



1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 16.10.2017

1. MoC napredujoCega vala znasa Py(0)=32w ter moC odbitega vala Po(0)=1w na zacetku
prenosnega voda z nezanemarljivimi izgubami. Koliko moCi se skupno trosi v vodu Pizuw=7,
Ce poznamo odbojnost bremena r=0.5+j0.5 na koncu prenosnega voda?

(A) 27w (B) 8w (©) 24w (D) 3w

2. Koaksialni kabel s karakteristicno impedanco z=50Q ima pri frekvenci f=500MHz
slabljenje a/1=0.1dB/m. KolikSna je upornost vodnikov (zila+oklop) na enoto dolzine
R/1=? pri navedeni frekvenci, e smemo izgube v dielektriku kabla zanemariti?

(A) 10Q/m (B) 20Q/m (©) 1.150/m (D) 2.30/m

3. Napetost na zacetku voda R«=50Q merimo z osciloskopom. Ko zacCetek voda prikljucimo
na enosmerni tokovni vir z neskoncno notranjo upornostjo, osciloskop najprej pokaze
U;=10v, ki se cCez cas izniha v U,=33v. Na kaksSno breme R=? je prikljucen konec voda?

(A) 150 (B) 500 (© 950 (D) 1650

4. Radijski spektralni analizator najpogosteje prikazuje na svojem zaslonu jakost
spektra |F(f)| kot funkcija frekvence f v naslednjih merilih (skalah):

(A) X=linearno(f) (B) X=linearno(f) () x=Tog(f) (D) X=10g(f)
Y=1inearno|F(f) | Y=log|F(f) | Y=1inearno|F(f) | Y=log|F(P) |

5. Koaksialni kabel do antene z zracnim dielektrikom ex€, in karakteristicno upornostjo
R«=50Q je_zalila deZevnica z razmeroma nizko prevodnostjo in relativno dielektricnostjo
€.=80. KoliksSna je karakteristicna impedanca R¢'=? kabla z dezevnico? (u=uo)

(A) 0.630 (B) 5.60Q (©) 447q (D) 4000Q

6. PloScati dvovod izdelamo iz dvostranskega vitroplasta za tiskana vezja v obliki
traku Sirine w=28mm. Koliksna je debelina vitropasta d=? z relativno dielektricnostjo
€=4.6, da ima dvovod karakteristicno upornost R«=10Q? (U=Mo, Cox=3¢10%m/s, Zo=377Q)

(A) 0.35mm (B) 0.75mm (O 1.2mm (D) 1.6mm

7. Neznano breme Rs prikljuc¢imo na akumulator U=12v preko dvovoda s karakteristicno
upornostjo R«=100Q in zanemarljivo majhnimi izgubami. Koliksna je upornost bremena
Re=?, Ce je elektricna energija v dvovodu dvakrat vecja od magnetne energije?

(A) 70.7q (B) 100Q (0 1410 (D) 200Q

8. Koaksialni kabel ima zilo premera 2a=2mm in oklop premera 2b=7mm. Vmes je polietilen
z relativno dielektricnostjo €.=2.25. Tok napredujocCega vala znaSa Iy=10mA. KolikSna je
najvecja elektricna poljska jakost |Ewx|=?7 napredujocega vala? (u=po, Zox~377Q)

(A) 400v/m (A) 600v/m (A) 200v/m (A) 800v/m

9. Merilni mosticek je prikljucen na brezizgubni vod s karakteristicno impedanco

Z=50Q, ki je na drugem koncu zakljucen na potenciometer R=0Q..300Q. Po kaksni krivulji
se giblje konica kazalca odbojnosti v Smithovem diagramu, ko vrtimo potenciometer?

(A) premica (B) spirala (O elipsa (D) kroznica
10. Koliksna je fazna konstanta B=? v brezizgubnem TEM prenosnem vodu pri frekvenci
f=100MHz. Hitrosti napredujoCega oziroma odbitega vala znaSata v=+/-2¢10%m/s. (e=z€,
M=Mo, Cox=3¢10%m/s)

(A) 6.28rd/m (B) 3.14rd/m (c) 0.50m/rd (p) 1.50m/rd

11. Radijski sprejemnik ima pokvarjeno frekvencno skalo: radio sicer deluje, a ne vemo,
na kateri frekvenci sprejema. S katerim merilnikom lahko ugotovimo frekvenco sprejema?

(A) spektralni (B) frekvencni (C©) toplotni (D) grid-dip
analizator Stevec merilnik moci meter

12. Da znizamo_popacCenje_signalov, nezeljene odboje na UTP kablu duSimo v omrezju
Ethernet z naslednjo zak1juc1tv1jo karakteristicne upornosti R«=100Q:

-in RB-’OOQ -in RB-’OOQ -in RB=1OOQ -in RB=1OOQ

Priimek in ime: Elektronski naslov:



1. tiha vaja iz ELEKTRODINAMIKE - 16.10.2017

1. Merilni mosticek je prikljucen na brezizgubni vod s karakteristicno impedanco .
Z=50Q, ki je na drugem koncu zakljucen na potenciometer R=0Q..300Q. Po kaksni krivulji
se giblje konica kazalca odbojnosti v Smithovem diagramu, ko vrtimo potenciometer?

(A) premica (B) spirala (O elipsa (D) kroznica

2. KoliksSna je fazna konstanta B=? v brezizgubnem TEM prenosnem vodu pri frekvenci
f=100MHz. Hitrosti napredujoCega oziroma odbitega vala znaSata v=+/-2¢10%m/s. (e=z€,
M=Mo, Cox=3¢10%m/s)

(A) 6.28rd/m (B) 3.14rd/m (c) 0.50m/rd (p) 1.50m/rd

3. Radijski sprejemnik ima pokvarjeno frekvencno skalo: radio sicer deluje, a ne vemo,
na kateri frekvenci sprejema. S katerim merilnikom lahko ugotovimo frekvenco sprejema?

(A) spektralni (B) frekvencni (C©) toplotni (D) grid-dip
analizator Stevec merilnik moci meter

4. Da znizamo popacenje signalov, nezeljene odboje na UTP kablu dusSimo v omrezju
Ethernet z naslednjo zakljuc¢itvijo karakteristicne upornosti R«=100Q:

-in RB-’OOQ -in RB-’OOQ -in RB=1OOQ -in RB=1OOQ

5. MoC napredujocCega vala znasa Py(0)=32w ter moC odbitega vala P,(0)=1w na zacetku
prenosnega voda z nezanemarljivimi izgubami. Koliko moCi se skupno troSi v vodu Pizuw=7,
Ce poznamo odbojnost bremena r=0.5+j0.5 na koncu prenosnega voda?

(A) 27w (B) 8w (©) 24w (D) 3w

6. Koaksialni_kabel s karakteristicno impedanco z=50Q ima pri frekvenci f=500MHz
slabljenje a/1=0.1dB/m. KolikSna je upornost vodnikov (Zila+oklop) na enoto dolzine
R/1=? pri navedeni frekvenci, e smemo izgube v dielektriku kabla zanemariti?

(A) 10Q/m (B) 209Q/m (©) 1.1509/m (D) 2.30/m

7. Napetost na zaCetku voda R«=50Q merimo z osciloskopom. Ko zaCetek voda prikljucimo
na enosmerni tokovni vir z neskoncno notranjo upornostjo, osciloskop najprej pokaze
U:=10v, ki se cCez cCas izniha v U,=33V. Na kaksSno breme R=? je prikljucen konec voda?

(A) 150 (B) 500 (© 950 (D) 1650

8. Radijski spektralni analizator najpogosteje prikazuje na svojem zaslonu jakost
spektra |F(f)| kot funkcija frekvence f v naslednjih merilih (skalah):

(A) X=linearno(f) (B) X=linearno(f) () x=log(f) (D) X=1og(f)
Y=1linearno|F(f) | Y=log|F(f) | Y=linearno|F(f) | Y=log|F() |

9. Koaksialni kabel do antene z zracnim dielektrikom ex€, in karakteristicno upornostjo
R«=50Q je zalila dezevnica z razmeroma nizko prevodnostjo in relativno dielektricnostjo
€.=80. KolikSna je karakteristicna impedanca R¢'=? kabla z dezevnico? (=)

(A) 0.630 (B) 5.60Q (©) 447q (D) 4000Q

10. Ploscati dvovod izdelamo iz dvostranskega vitroplasta za tiskana vgz%a v obTiki
traku Sirine w=28mm. Koliksna je debelina vitropasta d=? z relativno dielektricnostjo
€=4.6, da ima dvovod karakteristicno upornost R«=10Q? (U=Mo, Cox=3¢10%m/s, Zo=377Q)

(A) 0.35mm (B) 0.75mm (O 1.2mm (D) 1.6mm

11. Neznano breme R; prikljuc¢imo na akumulator U=12Vv preko dvovoda s karakteristicno
upornostjo R=100Q in zanemarljivo majhnimi izgubami. KolikSna je upornost bremena

Re=?, Ce je elektricna energija v dvovodu dvakrat vec¢ja od magnetne energije?

(A) 70.7Q (B) 100Q (0 1410 (D) 200Q

12. Koaksialni kabel ima Zilo premera 2a=2mm in oklop premera 2b=7mm.vmes je polietilen
z relativno dielektricnostjo €,=2.25. Tok napredujoCega vala znasa Iw=10mA. Koliksna je
najvecja elektricna poljska jakost |Ewx|=?7 napredujocega vala? (u=po, Zox~377Q)

(A) 400V/m (A) 600v/m (A) 200Vv/m (A) 800Vv/m

Priimek in ime: Elektronski naslov:



