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1 - Obdelava signalov v radijski zvezi
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2 - Analogna zveza
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3 - Modemska številska zveza

C / B≪1 bit



4 - Nabor kazalcev številske zveze
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6 - Quadri-Phase Shift Keying (QPSK)

C / B≤2 bit
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7 - Kvadraturna amplitudna modulacija (QAM)
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8 - Izračun pogostnosti napak BPSK

Q

I

10
Meja
odločanja

a
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9 - Pogostnost napak (BER) različnih modulacij
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10 - Različice PSK in QAM
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11 - Vektorska napaka (EVM in MER)
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12 - Oblikovanje spektra PSK/QAM oddaje
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13 - FSK inačici MSK in GMSK
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14 - Vnaprejšnje popravljanje napak FEC (Forward Error Correction)
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15 - Samodejno ponavljanje ARQ (Automatic Repeat reQuest)

IZGUBNA
PRENOSNA

POT

IZGUBLJENO
SPOROČILO

POŠILJATELJ                                                           PREJEMNIK

SPOROČILO

POTRDITEV

SPOROČILO

SPOROČILO

POTRDITEV

POTRDITEV

SPOROČILO

SPOROČILO

IZGUBLJENA
POTRDITEV

t

Izločanje
dvojnikov?

T
čakanja

=?

N
ponavljanj

=?



16 - Kanalsko kodiranje in dekodiranje
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