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Vektorski analizator vezji 
 

1.  Lastnosti merilnika 
 

Parameter 𝒇𝒎𝒊𝒏[𝑀𝐻𝑧] 𝒇𝒎𝒂𝒙[𝑀𝐻𝑧] 

Presluh izvora (Vrat 1 na Vratih 2 - S21) < -60 dB   

Prilagoditev Vrat 1 (S11) < -25 dB   

Prilagoditev Vrat 2 (S11) < -20 dB   

Presek vseh območji   

Tabela 1: Merilno področje VNA. 

2.  Kalibracija 

Izrišite Smithov diagram (po opravljeni kalibraciji) za odprte sponke, kratek stik in prilagojeno breme. 

 

Graf 1: Smithov diagram za odprte sponke, kratek stik in prilagojeno breme. 
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3. Meritev eno-vhodnih vezji 
 

Merjenec Izmerjena vrednost Enota 

C  [pF] 

C+(?)L #1  [nH] 

C+L+R #1  [nH] 

C+(?)L #2  [nH] 

L  [nH] 

Tabela 2: Rezultati meritev eno-vhodnih vezji. 

Opažanja pri vezju C+L+R #1: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

4. Meritev kristala 
 

Parameter Izmerjena vrednost Enota 

𝑓𝑀𝐴𝑋  [kHz] 

𝑓𝑀𝐼𝑁  [kHz] 

𝑎  [dB] 

 
5. Meritev neznanega dvo-vhodnega vezja 

 

Parameter Izmerjena vrednost Enota 

Prepustni pas  ∆𝑓  [MHz] 

Zaporni pas  ∆𝑓  [MHz] 

Najmanjše slabljenje prepustnega pasu 𝑎𝑚𝑖𝑛  [dB] 

Največje slabljenje zapornega pasu 𝑎𝑚𝑎𝑥  [dB] 

 

Tip merjenega sita: 

 


